SALGUEDA

=

sl B .9_."\ [



LEYENDA - CARACTERISTICAS TECNICAS

@ @ Didmetro
Potenci Peso tubo salida
kw HSESISE kg aparato MM RelSialinles




¢

SALGUEDA

HITZE LINE
2019 - 20

TRINITY SERIE
Trinity C

Trinity Qube
Trinity U

ALBERO SERIE

Albero 16.G.H
Albero 16.LG.H
Albero 16.RG.H

Albero 19.G.H
Albero 19.LG.H
Albero 19.RG.H

Albero 25.G.H

ARDENTE SERIE
Ardente 90x41.DGS
Ardente 105x43.G
Ardente 105x43.DGS
Ardente 120x43.G
Ardente 120x43.DGS

ACCESORIOS

Parrillas de ventilacion
Marcos embellecedores
Bases de Bio-ethanol

SUMARIO TECNICO

~N N A

12
13
14
14
15

16

26
27
28



TRINITY

La camara de combustion de tres caras acristaladas es un reflejo de los diserios
modernos con la maxima visién del fuego. Los disefiadores han minimizado el
numero de elementos de acero de la parte frontal y la puerta, manteniendo la
durabilidad y la estanqueidad del hogar. Ademas, el uso de vidrio combinado sin
impresion maximiza el aspecto natural del hogar.

El uso de un nuevo mecanismo de apertura, una guillotina para el acceso de
carga, proporciona la estanqueidad del aparato y aumenta la seguridad contra la

apertura de los nifos.

Cuello de fundicién e200

e« conregulacion 360°
Dando la posibilidad de eliminar humos en
todas direcciones.

Un nuevo tipo de guillotina con
e acceso al servicio

. . . . Asegura la estanqueidad del inserto y la segu-
Sistema de cristal limpio ridad contra la apertura de los nifios.
Guia de aire de tres vias

con ventilacién independiente. ..
Dos deflectores de ceramica

permite una combustién mas prolongada de
las particulas de combustible, extiende la ruta
de escape y optimiza la combustién au-
mentando la temperatura dentro de la camara.

Gran vision de cristal
mayor visibilidad de las llamas.

El cristal sin impresién maximiza el
aspecto natural del hogar

Sistema de postcombustion

Interior de ceramica

Dos cortinas de aire

superior e inferior S ..
o Amplia camara de combustion

con doble reja de hierro fundido 2 x 175 mm
En el bastidor basculante y la aireacion inde-

Amplio contenedor pendiente controlada por aceleracion.

extraible de cenizas

Entrada de aire

El aire desde el exterior se suministra a través

Patas regulables o del conducto @150, y luego se divide en tres
Permiten colocar la chimenea de forma canales independientes @90: debajo de la par-
segura y estable incluso en superficies rilla, la cortina de aire inferior y poscombustion
inestables. Regulacion en el rango de y la cortina de aire superior.

4 cm.
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TRI54x54x%53.G
Modelo Q. Con guillotina
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TRI54x80x53.G
Modelo U. Con guillotina
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Modelo C. Con guillotina
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ALBERO
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ALBERO

La linea ALBEROQO destaca por su forma ligera y moderna que se integra muy bien en cada

espacio habitable y en el espacio ttil. Consta de tres series de chimeneas que difieren en

su potencia de calefaccion (16, 19 y 25kW], la visién del fuego (frontal o a dos laterales).

Las inserciones de la chimenea estan equipadas con una entrada de aire con acelerador
regulado y patas especiales que permiten una nivelacion éptima. El interior de la chimenea
esta forrado con un inserto ceramico. Acumula calor en la camara de combustién y es
resistente a temperaturas de hasta 1000 ° C. La cortina de aire reduce la deposicion de
hollin en un panel de vidrio ceramico y el sistema de post-combustion reduce la emision de
sustancias nocivas al medio ambiente y mejora el ahorro de combustible.

Una construccion de maneta especialmente disefiada garantiza la comodidad de uso, y
una puerta de acero hecha de un perfil de mayor rigidez que garantiza la estanqueidad y

la resistencia.
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Cuello

Garantiza una estrecha conexién

de la chimenea al conducto de la chimenea y
garantiza una combustién adecuada

la chimenea.

Tubos de calor
aumentar el drea de intercambio y acumu-
lacién de calor (de 3 a 6 unidades segtn el

Sistema de cristal limpio

modelo]
Puerta de acero
Hecho de un perfil especial que garantiza

rigidez y durabilidad a altas temperaturas. Deflectores de ceramica

Optimiza el proceso de combustion debido al

aumento de temperatura dentro de la camara.

Cristal vitroceramico

resistente al calor Sistema de postcombustion

Aumenta el volumen de energia térmica,
reduce la emisién de sustancias nocivas al
medio ambiente y mejora el ahorro de com-
Toma de aire bustible.
Regula el flijo de entrada para

la 6ptima combustion

Interior de ceramica

Patas regulables 4cm de rango
Permite colocar la pieza de la chimenea de
forma segura y estable incluso en la superficie
inestable.

OPCION ADICIONAL:

Elevar los pies en la altura de +10 cm con
ajuste +/-de 3a 5 cm.

Caja de rejillas y cenizas.
facilita la remocién de cenizas
y recoge los residuos de la madera quemada.
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ALBERO 16

Guillotina

AL16G.H @1 K-1 K9
Cristal frontal 16 kw 228 kg 200mm

M
DIMENSIONES
A Tz
=z =T
WA
o ©125
| —a— ]

575

482,5

42,3

Po— O U

31

| m—

374

o
I

COLECCION SALGUEDA BY HITZE 2019 - 20



By

¢

SALGUEDA

Guillotina

AL16LG.H
Cristal Izquierdo w%w
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Cristal Derecho 16 kw 217 kg [ 200mm w w w
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Guillotina

AL19G.H ) 1Y [0 w2
Cristal frontal 19 kw 262 kg 220mm w w w
A+ 4

DIMENSIONES

1203

1082
852
@220 540

367
472
1248,7
1216

&
&
272,8

L 677 ‘ 374

111
170

AL19LG.H

Cristal Izquierdo

Guillotina
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ALBERO 19

AL19RG.H @

Cristal Derecho
A

Guillotina

DIMENSIONES
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ALBERO 25
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AL120x43G.H

Cristal frontal

Guillotina

DIMENSIONES

690

640

598

a0 45
A+ 4

1503

492

220

1760

¢

SALGUEDA

1382

1247

1200

@ 250

430

@150

893

1251

17




ARDENTE
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ARDENTE

NUEVA LINEA. NUEVAS SOLUCIONES.
NUEVAS POSIBILIDADES.

Los insertos para chimeneas de la linea ARDENTE consisten en 5 modernos
modelos que ofrecen vision de fuego de uno o dos lados. La linea cuenta con 3
tamanos y con diferentes formas de apertura de puertas: tradicional en el lateral y

en la version de elevacion (guillotina).

Se caracteriza por una camara de combustiéon rectangular profunda que ofrece la
posibilidad de una gran carga de lena. Una innovacion es el uso de una comoda
rejilla de hierro fundido que facilita la limpieza del horno. Una mejora adicional
es el sistema de ventilaciéon facil de usar para la camara de combustién con
amortiguadores integrados que permiten una regulacién suave del suministro de
aire externo. En estandar, estos insertos estan equipados con vidrio decorativo
DECOR con cortina de aire independiente que es suministrado por aire fresco del
exterior (el lamado Sistema de Cristal Limpio].

También se utiliza un nuevo mecanismo de guillotina para el acceso de carga en

la linea Ardente.

Para asegurar la acumulacion adicional de calor, se utiliza una chimenea de hierro
fundido. También tiene una regulacion suave ajustable de 360 grados que puede

cambiar el angulo de conexion de los conductos de humos a la chimenea.

Los marcos embellecedores estandar de 4/4 para la parte frontal y posterior del
inserto estan disponibles para todos los modelos como opcion. Al usarlos puede

ahorrartiempo y reducir el costo de construccién de infraestructura de la chimenea.

Gracias a la alta eficiencia y las innovadoras soluciones de construccién, las
chimeneas de la linea ARDENTE cumplen con los estrictos requisitos de la

directiva de ecodiseno de la UE y el estandar aleman BImSchV 2.
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Designacion austriaca resultante del art. 15a B-VG. Se utilizan para calentar dispositivos alimentados
manualmente y automaticamente con una potencia nominal de hasta 350 kVV. Su objetivo es garantizar el
aumento de la eficiencia energética y la ecologia de los sistemas de calefaccién. Contiene limites de emision
mucho mas estrictos y eficiencia minima que los de las normas europeas. Cumpliendo los requisitos del
art. 15a B-VG en Austria es la condicién basica para la adopcién de una instalacién de calefaccién por el
deshollinador.

Na Sigue la normativa federal alemana sobre control de emisiones. BImSchV Il desde 2015 establece limites
de emision para particulas soélidas y monoéxido de carbono. Todos los nuevos sustitutos de la construccion en
Alemania deben cumplir con estas restricciones. Los valores son confirmados por el fabricante del dispositivo.

Cuello de fundicién e200

e—— con regulacion 360°
garantiza una estrecha conexion
de la chimenea al conducto de la chimenea y
garantiza una combustién adecuada
la chimenea.

Nueva guillotina

con acceso al servicio
2 tipos de acceso al servicio
dependiendo del tamano del hogar

Tubos de calor

aumentar el area de intercambio y acumu-
Sistema de cristal llmplO p lacién de calor (de 3 a 6 unidades segtin el
Guia de aire de tres vias

con ventilacién independiente.

modelo)

Dos deflectores de ceramica
Optimiza el proceso de combustion debido al
Puerta de acero
Hecho de un perfil especial que
garantiza rigidez y durabilidad a altas

aumento de temperatura dentro de la camara.

Sistema de postcombustion
Aumenta el volumen de energia térmica,
reduce la emision de sustancias nocivas al
medio ambiente y mejora el ahorro de com-
bustible.

temperaturas. — o

Cristal decorativo
de serie resistente

al calor
sistema de doble vidrio opcional

Interior de ceramica

Amplia camara de combustion
Posibilidad de grandes cargas y rejilla articula-
da de fundicién para la limpieza del hogar.

Patas regulables

4cm de rango
Permite colocar la pieza de la chime-
nea de forma segura y estable incluso de expansion que distribuyen

en la superficie inestable. Aire a tuberias individuales de admisién de
OPCION ADICIONAL: aire primario y secundario con amortiguador-
Elevar los pies en la altura de +10 cm es integrados.

con ajuste +/-de 3a 5 cm.

Entrada de aire
El suministro de aire desde el exterior se
realiza a través de un solo tubo auxiliar y cajas

¢
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ARD90x41.DGS

Doble cristal horizontal

Guillotina/estandard
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ARD105x43.G
Guillotina horizontal w %
19 kw 409kg 200mm

DIMENSIONES
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ARD105x43.DGS

Doble cristal horizontal 200mm
Guillotina/estandard
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ARD120x43.G

Guillotina horizontal

2 25
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ARD120x43.DGS

Doble cristal horizontal

Guillotina/estandard
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ACCESORIOS

Rejillas de ventilacion Decco

PVP*IVA no incluido

Las rejillas de ventilaciéon DECCO sirven como terminal de los conductos de
distribucion de aire caliente de la chimenea. Se caracterizan por su disefno
moderno y su alta calidad de fabricacion.

SLIM FRONTAL

Tamanos rejilla recta frontal: 60, 80cm, 100cm
Altura: 9y 12cm
Material: acero con un espesor de 1,5 mm.

@O

Ref. SL-9x80 PVP* 47 €
Ref. SL-9x100 PVP* 52 €
Ref. SL-12x60 PVP* 46 €
Ref. SL-12x80 PVP* 50 €
Ref. SL-12x100 PVP* 55 €

SLIM ESQUINA

Tamanos: 80x45cm (Izquierda o Derecha)
60x40 (Izquierda o Derecha)

Altura: 9y 12cm

Material: acero con un espesor de 1,5 mm.

@O

Ref. SL-9x80x45 L PVP* 104 €
Ref. SL-9x80x45 R PVP* 104 €
Ref. SL-12x60x40 L PVP* 88 €
Ref. SL-12x60x40 R PVP* 88 €
Ref. SL-12x80x45 L PVP* 106 €
Ref. SL-12x80x45 R PVP* 106 €
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ACCESORIOS

Marcos embellecedores

PVP* IVA no incluido

El marco embellecedor cubre el espacio entre el encofrado del inserto y la puerta,
el montaje se puede realizar de forma facil e independiente. Esta fabricado en
acero con un espesor de 2 mm, revestido con pintura en polvo resistente a altas
temperaturas. acero inoxidable.

25 mm

Ref. Descripcién PVP*
n | FARD90x41G-M01 marco de 2.5mm frontal-guillotina 85€
LDJ, FARD90x41G-M03 marco de 50mm frontal-guillotina 85€
E FARD90x41DS2-M01 | marco de 2.5mm frontal 80€
8 FARD90x41DS2-M03 | marco de 50mm frontal 80€
FARD105x43G-M01 marco de 2.5mm frontal-guillotina 90€
8 FARD105x43G-M03 | marco de 50mm frontal-guillotina 90€
25mm w E FARD105x43G-M01 | marco de 2.5mm frontal-guillotina 90€
E L% FARD105x43G-M03 | marco de 50mm frontal-guillotina 90€
E = FARD105x43DS-M01 | marco de 2.5mm frontal 90€
< FARD105x43DS-M03 | marco de 50mm frontal 90€
FARD120x43G-M0O1 | marco de 2.5mm frontal-guillotina 93€
8 FARD120x43G-M03 marco de 50mm frontal-guillotina 93€
a FARD120x43G-M01 | marco de 2.5mm frontal-guillotina 93€
% FARD120x43G-M03 marco de 50mm frontal-guillotina 93€
~ FARD120x43DS-MO1 | marco de 2.5mm frontal 93€
FARD120x43DS-M03 | marco de 50mm frontal 93€
FAL16G.H-M01 marco de 2.5mm frontal 82€
© FAL16G.H-M03 marco de 50mm frontal 82€
é FAL16LG.H-MO1 marco de 2.5mm frontal-izquierdo 91€
E FAL16LG.H-M03 marco de 50mm frontal-izquierdo 91€
é FAL16RG.H-MO1 marco de 2.5mm frontal-derecho 91€
FAL16RG.H-M0O3 marco de 50mm frontal-derecho 91€
FAL19G.H-M01 marco de 2.5mm frontal 85€
o FAL19G.H-M03 marco de 50mm frontal 85€
é FAL19LG.H-MO1 marco de 2.5mm frontal-izquierdo 93€
E FAL19LG.H-MO3 marco de 50mm frontal-izquierdo 93€
:EI FAL19RG.H-M01 marco de 2.5mm frontal-derecho 93€
FAL19RG.H-M0O3 marco de 50mm frontal-derecho 93€
o, |FALI9LGH-MO1 marco de 2.5mm frontal 91€
éN FAL19LG.H-MO3 marco de 50mm frontal 91€

¢
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ACCESORIOS

Bases Bio-insert

PVP* IVA no incluido

46
B
52

BIO-insert SMALL WBN-04 -

Capacidad: 0,6 |. PVP* 75 € \ ,
- 256
i | " os
'35
220
‘~ 265
©
3
8
BIO-insert MEDIUM WBN-02 [T
Capacidad: 11 PVP* 85 € il ®

BIO-insert LARGE WBN-03
Capacidad: 1,61. PVP* 135 €

“ £1)

il o) sl
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ACCESORIOS

Turbinas

PVP* IVA no incluido

Turbina 430m3/h R38U
Ref. T101306 PVP* 158 €

Turbina 820m3/h R98T
Ref. T101306 PVP* 279 €

Turbina 910m3/h RQ045
Ref. T101306 PVP* 309 €

Centralitas y control de mandos

¢

Centralita ventilacién Centralita ventilacién Regulador

Color crema Color negro electréonico RE-3A
Ref. A105010 Ref. A105010 Ref. A105010
PVP* 159 € PVP* 159 € PVP* 47 €

Carter Hogar
Ref. Caralb
PVP* 270€
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SUMARIO TECNICO
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Potencia

TRINITY QUBE
TRI54x54x5 fOLY
TRINITY U 12 kw
‘ ‘J ,4
TRINITY C 5
ALBERO 16
AL16G.H LOL
ALBERO 16
AL16LGH e
ALBERO 16 ok
AL16RG.H
ALBERO 19 19 kw
AL19G.H
ALBERO 19 19 kw
AL19LG|
ALBERO 19
AL19RG.H 0
ALBERO 25
e e 25 kw
ARD120x43.G
ARDENTE -
ARD90x41.DGS
ARDENTE‘ 19 kw
ARD10 ;
ARDENTE
ARD105x43.DGS 20
ARDENTE

ARD120x43.G .
ARDENTE
ARD120x43.D0GS 22 kw

Peso

320kg

384 kg

324 kg

228 kg

217 kg

217 kg

262 kg

275kg

275kg

431kg

350 kg

409 kg

395 kg

435kg

421kg

Didmetro
salida
de humos

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

220 mm

220 mm

220 mm

250 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Rendimiento

77%

78%

78%

80%

80%

80%

81%

81%

81%

80 %

79%

75%

78%

79%

76%

pvp*
IVA no incluido

3322 €

3875 €

3405 €

2064 €

2319 €

2319 €

2227 €

2439 €

2439 €

2992 €

3254 €

3016 €

3616 €

3345 €

3977 €
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Industrias Salgueda

Poligono Industrial Els Pintors
Picasso, 10

17.500 Ripoll (Girona)
Espanfa

salgueda@salgueda.com
www.salgueda.com

Teléfono 972 70 05 97

Movil 672 210 366 - 672 210 367
672 210 368 - 663 893 075
667 619 001

Fax 97270 26 03




